DESCRIPTION

AQUALIMPI est une formulation liquide contenant un
melange spécialement dosé, d’éléments nécessaires pour “doper”
lactivité des bactéries présentes dans les milieux aquatiques et plus
particulierement dans les filtres.

Comme les boites Pétry en laboratoire qui permettent de révéler une
prolifération bactérienne sur géloses réactives, DOPI-BAC contient
une multitude de substances spécifiques (oligo-éléments, nutriments, carbone,...) nécessaires au développement des
bactéries les plus diverses ou germes totaux. Ce produit va permettre de “booster” les bactéries indigénes (du milieu)

et augmenter ainsi leur performance de fonctionnement, cad : une dégradation accrue de la matiére organique et une

augmentation de la population bactérienne hétérotrophe généraliste.

UTILISATION

=» Pour les filtres biologiques, idéalement avec multi-
supports (a débit lent), de type ECO-filtre, LIMPIfiltre,
AQUALUX-FILTER et LIMPI-LAGUNE.

=» Pour les filtrations par lagunage dynamique, intégré
ou préformé.

=» Pour I'entretien des filtres bio., aprés un nettoyage,
une maladie,...

AVANTAGES

© Augmente fortement le rendement des bactéries
indigénes dans les filtres biologiques.
Prolonge la durée de vie de toutes les bactéries indigénes.

Par voie de conséquence, accroit la vitesse de
dégradation des déchets organiques.

Renforce I’action de tous les produits biologiques
AQUALIMPI®.

FONCTIONNEMENT

L’AQUALIMPI DOPI-BAC, est un milieu spécifique utilisé

comme “nourriture” pour les bactéries indigénes installées

dans les filtres. Il contient des substances favorisant le
développement des micro-organismes épurateurs.

Les atouts du “dopage” des bactéries dans les filtres
biologiques ?

» Accroissement de la durée de vie des bactéries.
* Favoriser 'augmentation du rendement d’épuration
et diminuer la fréquence des nettoyages du filtre.
* Participe & maintenir une bonne biomasse
bactérienne dans les filtres.
» Compléter I'action du produit AQUALIMPI® BIOMASS.

Mode d’emploi & DOSAGES
AQUALIMPI® BIO-ACTIVA se verse idéalement a 50 % via

la canne d’injection des LIMPIfiltres ou LIMPI-LAGUNE,
et le reste sous les filets de supports bactériens (voir le
mode d’emploi des filtres AQUALIMPI®).

Q | Packaging Pourpan | réf. commande
@l 100ml 4.000 | 11CON010
% 250 ml 10.000 | 11CON020
o 500 ml 20.000 | 11CONO030

250 ml pour 10.000 |
démarrage

100 / ml par 10 m?
3a6x/an

suivant I’excés ou pas
de poissons




